lan 3 A

Marke: Karibu

Ofen
« ohne

o~

o = AUSSEN

38mm PROFILE

Saunahaus Modell Skrollan 3 A

Das Saunahaus aus besten 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer
Fichte wird im Steck-/Schraubsystem montiert. Mit einem GesamtmaR von 396
cm x 231 cm bietet es geniigend Platz fiir ungestorte Wellnessstunden im
eigenen Garten. Der Saunaraum ist mit einer Flache von 219 cm x 219 cm
naturlich ebenfalls ausreichend dimensioniert. Innen bieten 3 Saunabanke Platz
zur Entspannung. Das formschdne und praktische Dach sorgt fiir den
Witterungsschutz von oben. Fir den nétigen Abstand zum Erdreich sorgen
kesseldruckimpragnierte Bodenbalken. Auf diese werden die Wandbretter und
die Nut- und Federbretter des FuRbodens montiert. Ein Ofenschutzgitter und
alle notwendigen Schrauben und Beschlage sowie eine aussagekraftige
Montageanleitung sind selbstverstandlich ebenfalls dabei.

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Fichtenholz

- 38 mm Massivholzbohlen aus nordischer Fichte im Steck- /
Schraubsystem fir eine formstabile Bauweise

- Premium Tirschwelle aus Aluminium, fur zuséatzlichen Schutz vor
Schmutz und Beschéadigungen

- Extra gedammte Saunadecke mit 42 mm Mineralwollddmmung in
12,5 mm Verkleidung aus Spezial Softline Fichte

- Ab Werk impragnierte Unterkonstruktion

- Moderne Saunatir mit groRen Klarglas Lichtausschnitten mit
Isolierglas oder klassische Holz-Saunatir mit Lichtausschnitt aus
klarem Echtglas und aufgesetzten Sprossen oder Holztlir mit zwei
groRen Lichtausschnitten aus blickdichtem Isolierglas. Alle Tirmodelle
sind warmegedammt, haben ein Durchgangsmaf von 78 x 175 cm und
kommen inkl. Zylinderschloss mit drei Schilsseln

Im Lieferumfang ohne Mehrkosten:

- Ofenschutzgitter

;{ Bestell-Nr.: K1.13947

Verfiigbare Artikelvarianten

« Saunaofen mit externer Steuerung 9 kW easy
« Biokombiofen mit 9 kW inkl. ext. Steuerung easy

Artikeleigenschaften
Innenmalfe Saunaraum:
Innenmalfie Vorraum:
Filter Dachform:

Filter Grundflache:

Filter Wandstarke:

BlockbohlenauRenmalle:

Innenmalie :

GesamtauRenmalle Dach:

Grundflache :
Umbauter Raum :
Wandstérke:

Dachform :

Vordach vorne:
Dachiberstand seitlich:
Dachiberstand hinten:
Dachneigung:
Gesamthohe:

Breite der Saunabanke:
Seitenwandhohe:

Tirmale:

Fenstermalle:
Verglasung:
Bauweise:
Material:
Farbe:

Set
*SetA
*SetB

219 x219cm
219 x 162 cm
Pultdach
5-10 m?

38 mm

396 x 231 cm
219x219cm
429 x 262 cm
8,4 m?

19,1 m?

38 mm
Pultdach

23 cm

20 cm

11 cm

6°

227 cm

52 /57 cm
208 cm

177 x 83 cm, 65,6 x
175 cm

122 x 42 cm
Isolierverglasung
Steck-/Schraubsystem
nordisches Fichtenholz
naturbelassen



- 1x formschdne Saunatir / Milchglas Tdr,
- Montagematerial
- deutschsprachige Aufbauanleitung



