
Palmako Gerätehaus Dan 9,9 m²

Marke: Palmako
Bestell-Nr.: P2.14203

Verfügbare Artikelvarianten

Imprägnierung / Farbbehandlung ab Werk
• ohne
• hellbraun imprägniert (BNDIP)
• grau imprägniert (GYDIP)
• farblos imprägniert (WTDIP)

   

Palmako Gerätehaus Dan 9,9 m²
 

- Wandstärke: die 16 mm starken und vorgefertigten
Wandelemente ermöglichen einen einfachen und schnellen
Aufbau
- 2 großzügige Stauräume
- Wandaußenmaß: 273 x 370 cm
- Wandhöhe: 190 cm 
- Firsthöhe: 220 cm 
- Dachfläche: 9,9 m²
- Dachneigung: 15°
- Grundfläche: 9,9 m²
- Umbauter Raum: 19,4 m³
- Durchgangsmaß der Doppeltür: 138 x 182 cm
- Durchgangsmaß der Einzeltür: 75 x 169 cm

 

         Zum Lieferumfang gehören:

- Massivholzdach und -fußboden aus Nut- und Federbrettern in
16 mm Stärke
- Vorgefertigte Elemente
- 1x Massivholzdoppeltür ohne Lichtausschnitt
- 1x Massivholz Einzeltür ohne Lichtausschnitt
- 2x feststehende Einzelfenster mit Plexiglas
- Kastenschloss, Montagematerial & Montageplan

Artikeleigenschaften
Filter Dachform: Satteldach
Filter Grundfläche: 5-10 m²
Wandaußenmaße: 273 cm x 370 cm
Grundfläche : 9,90 m²
Umbauter Raum : 19,4 m³
Wandstärke: 16 mm
Dachform : Satteldach
Dachneigung: 16°
Türmaße: 138 cm x 182 cm
Bauweise: vormontierte Elemente
Material: nordisches Fichtenholz

Farbe:

naturbelassen, grau
imprägniert, hellbraun
imprägniert, farblos
imprägniert


